УСТАНОВКИ: Дэйв Металлический завод Easyloader - Ремингтон 1100 12ga

В Easyloader от Дэйв металлоконструкций (DMW) , вероятно, является самой установки модификации на Ремингтон 1100 для 3-пистолет стрелков сегодня. По иронии судьбы, с столько людей, установка Easyloader, как есть, и не один учебник существует в интернете (что я мог бы найти в любом случае). Поэтому, я решил написать этот учебник, чтобы помочь всем, кто, может быть, созерцая установки один на свои 1100 или 11-87. 

Следует отметить, что это НЕ мод, которые должны быть предприняты просто с кем-то. Вы должны иметь хорошее представление о внутренней работе ружьем, прежде чем пытаться установить Easyloader. Если у вас есть сомнения, считать, оружейник! Я не оружейник, и это не моя вина, если вы будете следовать этим указаниям, и винт ваш пистолет!

Что вы получаете: 

В Easyloader в настоящее время доступна за $34.99 непосредственно из DMW, но здравомыслящий покупатель, вероятно, может найти его на несколько долларов меньше, у другого продавца. В пакет, вы получаете Easyloader и новая кнопка освобождения штифт (нет на фото).


Что она делает: 

В Easyloader разработан, чтобы сделать именно то, что подразумевает ее название... Сделать его проще для загрузки ваше ружье. Он заменяет болт спуска в несущей ассамблеи по Ремингтон 1100 и 11-87 ружья, и его преимущества, имеют двоякий характер: Она делает для очень больших, установленного целевого ориентира для раковины в mag труба, и он обеспечивает увеличение кредитного плеча, сделать это намного проще, чтобы нажать чем стандартные кнопки.

Начало работы:

Следует отметить, что для целей этой статьи, я устанавливаю Easyloader в Ремингтон 1100 TAC-4. В TAC-4 поставляется с более чем стандартная кнопка освобождения (это то же самое, как старший Конкурс Мастер кнопка) с завода. Установки должны быть одинаковыми для любого 1100 или 11-87, но ваш завод деталей может выглядеть несколько иначе, чем мои.

Как и в моем предыдущем учебники, я не буду рассказывать, как удалить и заменить на заводе курок группы по ружье. Если вы не знаете, как это сделать, уже, и/или не можете понять это, положите инструменты вниз и запустить (не ходить) на оружейника.

Давайте посмотрим на заводе курок группы.
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Первый шаг в установке Easyloader заключается в том, чтобы удалить штифт холдинг на заводе carrier, отпустите кнопку, используя небольшой удар. Вы можете сделать этот шаг после удаления перевозчика от курок группы, но я обнаружил, что легче было держаться, пока еще привязаны.

Убедитесь в том, чтобы ознакомиться с тем, как завод частей идти вместе, перед удалением этот контакт!
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После того, как перевозчик выключен, вы можете отложить на курок группы. Вам не понадобится некоторое время. 
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Изменение перевозчиком:

Инструкции, которые приходят с Easyloader достойного, но они являются МНОГО легче понять, если вы действительно можете визуализировать то, что они говорят вам делать. Так, глядя на прилагаемым инструкциям, удерживайте Easyloader до перевозчика, чтобы получить хорошее представление о том, как две части подходят друг другу, и там, где вам необходимо подать перевозчику для размещения Easyloader. 
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Затем разорвать ваш файл и начать работать! ! ! Начать с подачи немного не по бокам кнопку отверстие в перевозчику для оформления для зацепило вкладки на Easyloader. Это не займет много, достаточно для закладок, чтобы подогнать и свободно двигаться в отверстие. Файл немного и примерка, файл и примерка. Она не может достаточно сильно подчеркнуть, что вы должны принимать его медленно, и удалите очень мало металла на время.
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Когда вы закончите, вы должны в конечном итоге что-то вроде этого (обратите внимание на сверкающие пятна, где я подало):
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Другая сторона занимает немного больше работы, чтобы получить достаточный зазор для невысокий, толстый выступ на задней панели Easyloader. Эта территория отличается (-) ниже.
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Как только вы получили носитель до того, что в Easyloader подходит и движется свободно, пора положить все обратно вместе.

Сборка:

Очистите все металлические и пластмассовые стружки от курок группа, жилищно-перевозчика, прежде чем вы начнете, чтобы собрать!
Если вы обратили внимание, когда вы забрали все, кроме, складывая все обратно вместе довольно легко. Использование 1/16" сверло, чтобы держать все на месте (как рекомендовано в инструкции, включенные в Easyloader) работает очень хорошо, особенно для захвата кнопку весны. Вы также можете оставить его на месте, и пусть новый штифт chase/push бит, как вы забить его на место.
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Как упоминалось ранее, я обнаружила, что ей легче держаться на все это, пока перевозчик был установлен на курок группы (и с лишняя пара рук). Это делает ее намного проще для меня, чтобы управлять новой штифт на место. Как всегда, YMMV.
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После того как вы получили все собрались и новый pin-код в место, положил все это обратно в свой дробовик. Это где РЕАЛЬНЫЕ монтаж происходит.

Точная настройка:

Пожалуй, самый запутанный вещь в инструкции, включенные в Easyloader заключается в том, чтобы точно настроить болт точки выброса. Инструкции отметить, что кнопка должна освободить болт в своей последней 1/8" путешествия. Если она занимается, слишком скоро, ваша болт не замок обратно в пустой камере. Если она занимается, слишком поздно, она не будет выпускать болт.

Так что... если все собрались, пистолета и с засов запер обратно в пустой камере, начинайте нажимать на конец Easyloader. Это может быть трудно увидеть, но обратите внимание, насколько далеко конце Easyloader-от перевозчика (обозначено ниже) , когда болт релизы. Если это больше, чем 1/8" вы должны выполнить более точную настройку.
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Если вам необходимо настроить ваш Easyloader (большинство людей), удалить триггер группы ассамблеи от пистолета, а затем извлеките носитель ассамблеи.

Для настройки перевозчика точки выброса, вам придется подать обратной стороне длинные, треугольные ногу на спинку Easyloader (см. фото ниже). Это наиболее трудоемкая часть всего процесса установки, потому что вы хотите, чтобы файл немного, собрать и протестировать. Промыть и повторять до тех пор, пока кнопка релизы болт в своей последней 1/8" путешествия (немного меньше-ладно, еще немножко-не).
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Как только вам кажется, что все помещается, так оно и должно быть, быстро стойку болт в ружье, и пусть он летать несколько раз. Если все правильно настроить, болт должен открыть замок на пустую комнату. Если он с шумом захлопывается, у вас есть более подходящие делать.

После того как вы получили все, что установлены и отрегулированы, это время, чтобы собрать оружие и отправляйтесь в диапазоне чтобы проверить это. Велоспорт вещи своими руками-это хороший показатель того, как вещи работают, но никаких тестов не так хорошо, как живой огонь. Во время пожара тестирования вы можете найти, что вам нужно сделать, настройка. Если да, то следуйте предыдущим тонкой настройки процедуру, пока все работает, как предполагалось.

Вся установка может быть огромная боль в приклад, но когда вы все закончите, вы будете иметь быстрый перезагрузки настройки (за пределами "Открытый Класс" скорость погрузчики) , доступных для вашего 3-пистолет или дома обороны Ремингтон полуавтоматический дробовик.
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Большие реквизит к Папе, который находился в город на выходные и помог с "пушкой проекты" , и снимок! Иногда нужно просто, третьего (или четвертого) стороны, и второй набор глаза, чтобы убедиться, что дела идут вместе с каких оставшиеся биты.

